POMPE CENTRIFUGHE MONOBLOCCO
CENTRIFUGAL MONOBLOC PUMPS
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' CENTRIFUGAL MONOBLOC PUMPS

Solidita ed affidabilita

La serie COM centrifuga manobloceo, & slala progellala per ollene-
re il massimo delle preslazioni ad un coslo decisamenle vanlaggio-
50.

Di facile manulenzione, le macchine di guesla serie si presenlana
salide, compalle, dagli spessori dei companenli valulamenle eleva-
Li per conferire al gruppo pompanle maggiore allidabilila.

Adalle al lrasferimenlo di soluzioni acide ed alcaling, le parli inter-
ne bagnale dal liguido, sono complelamente realizzale da massel-
lo in lermoplastico o grafile lavorala meccanicamenle e le guarni-
zioni sono in elastomero compalibile. Vengono manlate soluzioni di
lenula meccanica di primaria marca (inlerne, eslerne ed anche
doppie flussale) in versione standard con anelli in carbura di silicio
[SiC- SiC) & saflietla in elastomera (FPM-EPDM).

Le giranli applicale song prevalenlemeante di lipo semiaperlo, ma
sang disponibill anche nella versione chivsa per liguidi caldi =
senza solidi in sospensione.

Settori d'impiego

La compallezza unila alla robusla conceziane, lanno di quesla pompa
una delle pit usale nei sellori dell'indusiria.

Grazie alle contenule dimensioni d'ingombro, gueste macchine si
preslana ad essere ulilizzale negli impianti siderurgici, chimici, di
lraltamentlo superficiale dei melalli, di desalinizzazione, nelle centra-
li elettriche, negli acguari marini e nell'industria mineraria. Allri set-
lari guardano con allenzione allimpiego delle COM per risolvere |
problemi pit disparali, rivscendo a coniugare l'alla aflidabilila alla
sernplicila di inlervenlo in caso di manulenzione.

VJIM

Solidity and reliability

The cenlrifugal :rmnnfaip‘::_ range LM, has been designed in order fo
oblain the best performanees wilh a reduced cost.

Fasy to handle, the pumps of this range are strong, compact construe
tion, produced in their components with high thickness to give a product

wilth the maximun reliabilily.

Suilable o transior acid and basics selilions, e parls in conlact with
the liguid arebult {rom o solid plastic of graphile block and The gaskels
present are in thegighi material. Primary label mechanical seals combi

nattons are installod 'ﬁn{_euml’, external and dotble flushod! with like
slandard version the soludion with silicon carbide faces (Sic Sicl and bel

lows (1M FPOM].

The impellers installed are generally semi open, bul they are available in
the closed version for hol liguids and without solids in Suspensiorn.

Application fields

AQUARIUMS

{he compact dimension togel rer with the sirong construchion are the
first reason of the large uso in different fiolds of application.

Lhanks o the reduced dimensions, these pumps are sutfable o be
usad in siderurgical, chemical, melal surface freatmoent, desalination
plants, in power stalions, in marine aguariums and in the iining indu

siries,

Bult more are the indusity sectors in which CIOM pumps are used fo
solve the different pumping demands, through high reliabilily and easy
maintenance.
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Tenuta esterna doppia flussata
Double external flux seal
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Descrizione / Description

1 Molore / Moior

2 Coperchio [ Rear cover

3 Vile a brugola / Screw

4 Flangia di mandala / Discharge Hange
b Flangia di aspirazione / Suction flange
6 Volula del corpo / Pump volute

7 Cassa sloppa [ Shulfing box

8  Giranle / mpellor

9 Albero / Shaft
10 Linguella / Key
11 Vile / Screw
12 Base [ Hase

13 Tilranle / Stud

15 Tronchello di mandala / Discharge nassde
16 Camicia dells lenula [ Seal sleove

17 Qgiva [ Impeller nose

19 Chiavella giranle / fimpeller key
22 Anello di usura / Wear ring

23 Vile [ Screw

25 0-ring / (} ring

CJIVI

TN Tenuta esterna singola i b
{ External single seal

26
27
29

30

32

33
34
35

36
37
40

41
42
43
44

Calotla di tenula / Seal ring
O-ring / () ting

Vile lissaggio Flangia aspiranle
Suction Hange scrow

Vile lissaggio Flangia premente
Discharge Hange screw

Vile lissaggio supporlo

Hearing support scrow

Dado per ogiva / lmpeller tock nut
Dado / Nut

PPrigioniera ilangia mandala
Discharge noszle shud

Rondella girante / fmpeller washer
Rondella / Washer

Prigioniera [langia aspirazione
Suction nosde stud

Paraspruzzi [ Shicld

Q-ring / () ting

U-ring / (} ting

O-ring / {} ring

45
46
47
48
49
H0
bl |
52
53
o4
il
b6
57
58
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60

A disposizione anche altre
tipologie di tenute meccaniche
Diferant mechanical seals
solution are available

Tronchello di aspirazione / Suciion nossdo
O-ring / O ring

Cassa sloppa mabile [/ Stuffing box adaptor
O-ring / O ring

O-ring / 0 ring

O-ring / 0 ting

Vila / Scrow

Lanlerna / Infermediate adapior

Tenula meccanica / Mechanical seal
Spina / Plug-in

Vile / Screw

Cassa sloppa / Stuffing box adapier
Tenula meccanica / Mechanical seal
Rinforzo eslerno lenula

[ xtornal seal renforcement

Rinforzo inlerno lenula

Infernal seal renforcement

Ansllo di spallamento / Spacer



Temperature d'esercizio e materiali
Exercise temperatures and materials

SELEZIONE DEI MATERIALI

| materiali ulilizzali nella fabbricazione di queste macchine, vengono accurata-
mente selezionall in funzione dei liguidi da pompare.Ogni maleriale impiegalo
deve rispondere a carallerisliche meccaniche e chimiche in moado da garanlire la
lolale affidabilita della pompa. La temperatura d'esercizio & un paramelro a cui si
deve porre molla allenzione, considerando che | termoplasticl sono parlicolar-
mente sensibili alle basse ed alle lemperalure.

LTI
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MATERIALS SELECTION
The malterials used in the produciion of our pumps, are carefully seleciod based
upon the pumped liquids. Lach material used must answer at mechanical and che
mical characlerisiics i order to grant the best reliabidity of the pump.
The working temperaitire 1s a really imporiant condifion, especially becayse the
thermeoplastics are materials very sensible fo low and high temperattres,
Legenda/Note
eriziong/Description Materiali/Materials PP Polipropilene/Palypropilene
PVDF Fluoruro polivinildene/Polyvinylidene Fluoride
.Cur'po;’Body DD2:DYDF-2EHD EPDM Etilenpropilene/Ethylene Propylene
Girante/Impeller PVC-PTFE-Graphiie FPM  Fluoro elastomero/Fluorinated Elastomer
Carricia albera/Covering sha®t FEP  Fluoroetilenpropilene/Fluorinated Ethylene Propylene
Arrraiura corpo/Body rein‘orcerrent Ghisa/Cast iron PTFE Politetrafluoroetilene/Polytetrafluoroethylene
0-rings EPDM-F°M PEHD Polietilene ad alta densita/High density paliethylene
Albero/Sha" Accigio inox/Steinless sieel AlS| 420 PVC  Cloruro di Polivinile/Polyvinyl Chloride

Dimensioni d'ingombro e motorizzazioni
Dimensions and motor powers
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Prestazioni
Performances

Selezione delle pompe

Le pompe vengono selezionale in base ai dali di lunzionamento
comunicati dal cliente. La portata Q, la prevalenza H, il peso specifi-
co e la viscositd del liquido, la temperalura, il valore di N.P.S.H.
disponibile nellimpianto, sano 1 dali principali ai guali si fa riferi-
mento per la selezione corretla di una macchina.

Per un'ottimale selezione, la macchina scella deve lavorare il pit
vicino possibile al punto di maggiore efficienza della curva, al fine di
otleners un consumo energetico contenulo ed una riduzione dei
fenomeni idrodinamici indesiderati (cavilazione, lurbolenze, ecc.).

2900 RPM / 50Hz

Pumps selection

Pumps are selecled based on the dala {ransmilled from the Uusiomer,
Capacity O, head H, specific gravity and liguid viscosily, temperature,
N.PSH. available in the plant are required in order 1o proceed to the
correct pump choice,

For ffhe besi seleciion, the chosen pump have fo work close to the best
elficioncy point of the curve in order fo obiain a reduced enetgy con
sumption and {o avoid abnormal hydrodynamic sifuations {cavitations,
turbulences, el

1450 RPM / 50Hz

Alto rendimento

Ideate per offrire prestazioni dall'allo valore di rendimenta, le mag-
chine di quesla serie sono progetlate in base ai criteri pit avanzali
della idrodinamica. La volula disegnata nel corpo, la girante di lipo
centrifugo dal profilo palare sagomalo per dare maggiore spinta al
liguido, il diffusore di mandala troncoconico, sano gli elementi prin-
cipali che fanno di gqueste pompe Lra le piC idonee a trasferire solu-
zioni corrosive di ogni genere.

3450 RPM / 60Hz

High efficency

Inorder fo oblain an high efficency, the puinps are designed according
the most recent hydrodynamic siudies,

{he volute inside the casing, the centrifugal impoller blades and (he
special shape of the oullel diffusor have been projected to guaraniee the
best pumping resulls working with different kinds of corrosive liguids.

1750 RPM / 60Hz

Tulte le macchine prodotle sono solloposte, una per una, a Lest idro-
meccanici ¢on acqua a lemperalura di 18°C e sono garantite fino a PN10.

| dati di gquesto catalogo sono indicativi ma non impegnalivi e possono
subire delle variazioni senza alcun preawiso.

Fach pump produced is fested Trough an hydro-mechanical procedure
with water al the temperature of +18°0 and is proved up fo PNTE,

The informations present in this catalog are only indicative bul nof bin
ding and can be revised without provious nofice,
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POMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE
NORMALIZED CENTRIFUGAL PUMPS
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FUGHE NORMALIZZA

CENTRI_FUGAL PUMPS ACCORDING To

DIN2. ISO?2 NFE44-12

Solidita ed affidabilita

La seris CGD cenlriluga orizzonlale normalizzala DIN 24254, 150
2858, NFE 44-121, & slala progellala per sopporlare lavori decisa-
menle gravosi.

Di lacile manulenzione, le macchine di quesla serie si presenlana
solide, dagli spessori dei componenti valulamenle elevali per con-
ferire al gruppo pompanle maggiore aflidabilita. Il molore & colle-
galo alla pompa tramite giunto elaslico con spazialore e fissalo su
un basamenlo in acciaio al carbonio eletlrosaldato.

Adalle al Lraslerimenlo di soluzioni acide ed alcaling, le parli inler-
ne bagnale dal liguido, sono complelamenle realizzale da massel-
loin lermaoplaslico o gralile lavoralo meccanicamenle e le guarni-
zioni sono In elaslomero compalibile. Vengono monlale soluzioni di
lenula meccanica di primaria marca [inlerne, eslerne ed anche
doppie lussate) in versione slandard con anelli in carburo di silicio
(SiC- SiC) e solfietlo in elaslomers (FPM-ERPDOM).

Le giranti applicale sono prevalentemente di lipo semiaperto, ma
sono disponibili anche nella versione chiusa per liquidi caldi e
senza solidi in sospensiane.

Solidity and reliability

the CGD pump range, centrifugal hoticontal normalized to (N 242456,
1SO 2808, NEE 44 121, has been desioned in order to face strong appli
calions.

Lasy to handle, the pumps of this range are strong, produced in their
compenenis with high thickness togive a product with the maximum
reliability

The elacirical mmotor is connecied to the pump through elastic coupling
with spacer, and fixed on a carbon stecl base plaie.

Suitable lo transfer aGid and basics solulions, the parls in contact with
the liquid ave build from a solid plastic or graphite Black and the gaskels
present are in the righl malterial.

Primary label mechanical seals combinalions are installed [infernal,
axternal and double lushed]with Like standard version the solution with
sificon carbide faces (Sic Sicland bellows {Fi°M | POME

Hhe impaellers installed are generally semi open, but they are available in
the clased version for hot liguids and withou! solids i suspension.

Y&

POWER‘ TION
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La pompa CGD & concepila per sopportare carichi di lavoro gravosi.
La robusta strullura e la parlicolare cancezione, lanna di guesta
macching una delle pi apprezzale neivari setlori dellinduslria.
Essa si presla ad essere ulilizzala negli impianli siderurgici, chimici,
di trallamenlo superliciale dei melalli, di desalinizzazione, nelle cen-
trali elellriche, negli acquari marini & nellinduslria mineraria. Allri
sellori guardano con atlenziane all'impiego delle CGD per risolvers |
problemi piv disparall, riuscendo a coniugare Lalla allidabilila alla
semplicild di inlervenlo in caso di manulenzione.

Application fields

ACQUARIUMS

the CGL pump has been designed lo fce strong applications.

thanks to the strong construction and the unique design, these pumps
are suitable to be used in siderurgical, chemical, melal surface treal
mend, desalinalion plants, in power stalions, inmarine aguarivims and
in the mining indusiries.

Hut maore are the industry seclors in which CGD pumps are used o
solve the different pumping demands, through high reliabilify and easy
rhaintenance,



Vista in sezione
Sectional view

Giranle chiusa Doenil @m0
Closed impeller ' i A I ]

Giranle aperla
{pan impettar

o i T GO i U i < QU e ) 9 O
WO N DAY A

r‘\f‘\f‘\g

[

o N ST G

N

B&EDF 1

Tenuta esterna doppia flussata
Double external flux seal
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Tenuta esterna singola . el
; s | . i

External single seal o st \
L

A disposizione anche altre
tipologie di tenute meccaniche
Diferent mechanical seals
solution are available

Descrizione / Description

Supporlo [ Bearing stpport

Coperchio / Rear cover

Corpo pampa / Pump casing

Flangia di mandala / {Yischarge flange

Flangia di aspirazione [ Suction flange

Volula del corpo / Pump volute

Cassa sloppa [ Stufling box

Girante / hmpeller

Albera / Shafi

10 Cuscinelli di linea e reggispinta / Thrust and line bearing
11 Coperchiello supporlo / Bearing cover

12 Piede supporlo / Bearing fool

13 Titranle / Stud

19 Tronchello di mandala / [ischarge nossle

16 Camicia della lenula / Seal sleeve

17 Ogiva / Impaller nose

18 Chiavella giunlo / Coupling key

19 Chiavella giranle [ mpeller key

20 Anello di lenula [ Seal ring

21 Seeger / Seeger

22 Anello di usura [ Wear ring

23 Vile / Scrow

24 0-ring / O -ring

25 O-ring / O ring

26 Calolla di lenula / Seal ring

27 O-ring / O ring

28 Vile del coperchiello [ Cover scrow

29 Vile lissaggio Flangia aspiranle / Suciion flangoe screw
30 Vile lissaggio Flangia premeanle [ Discharge fange screw
31 Vile piede supporta / fool screw

32 Vile lissaggio supparlo [ Hearing supporl screw

33 Dado per ogiva / impeller lock nui

34 Dado [ Nut

35 Prigioniero llangia mandala / Nischarge nossle stud
36 Randella giranle [ inpeller washer

37 Rondella [ Washer

38 Tappo drenaggio olio / O drain plug

39 Tappo riempimento olio / O fitling plug

40 Prigioniero [langia aspirazione / Suclion nosde stud
41 PParaspruzzi / Shield

42 O-ring / O ring

43 0-ring / 0 ring

4b O-ring [ O ring

45 Tronchello di aspirazione [ Suction nozze

46 0-ring / 0 ring

47 Cassa sloppa mobile / Siuffing box adapter

48 O-ring / 0 ring

49 O-ring / O ring

50 0-ring / O ring

b1 Gollare di sollevamenlo / | yeboli

52 O-ring / 1} ring

53 Tenula meccanica / Mechanical seal

b4 Spina /[ Plug-in

bh Vile [ Serew

b6 Cassa stappa [ Sluffing box adapler

57 Tenula meccanica / Mechanical seal

58 Rinforzo eslerno lenula / [ xternal seal ranforcorment
%9 Rinforzo inlerno lenula / Infernal seal renforcement
40 Anello di spallamento / Spacer
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Temperature d'esercizio e materiali
Exercise temperatures and materials

SELEZIONE DEI MATERIALI

| materiali utilizzali nella fabbricazione di gueste macchine, vengono accurata-
menle selezionali in [unzione dei liguidi da pompare.Ogni materiale impiegalo
deve rispondere a carallerisliche meccaniche e chimiche in modo da garantire la
lolale aflidabilita della pornpa. La lemperalura d'esercizio & un paramelro a cui si
deve porre molla altenzione, considerando che i lermoplastici sono particolar-
mente sensibili alle basse ed alle temperalure.

MATERIALS SELECTION

The materials used in the production of aur pumps, are carefully selecied hased
upon the pumpad liquids. ach malenal usod must answer al maechanical and che
mical characierisiics i order fo grant the best reliabilidy of the pump.

The working femperature 1s a really imporiant condition, espectally because the
f J'mmmpa‘;:s.fﬁ s are matarials very sensible to low and high ternparatures.

Descriziong/Descriplion Materiali/Materials PP

Corpo/3ody PVDF
Giran;iilmpelter PR SPOM

e : = PVC-PTFE-Graphite FPM

Camicia albero/Covering shat FEP
Arrraiura corpo/Body reinforcement Ghisa/Cast iron PTFE
O-rings ERDM-F=M PEHD

Albero/Sha"t Accizio inox/Stainless steel AIS| 420 PVC

Dimensioni d'ingombro e motorizzazioni
Dimensions and motor powers

L.

Legenda/Note

Polipropilene/Palypropilens

Fluoruro polivinildene/Polyvinylidene Fluoride
Etilenpropilene/Ethylene Propylene

Fluoro elastomero/Fluorinated Elastomer
Fluoroetilenpropilene/Fluorinated Ethylene Propylene
Politetrafluoroetilene/Polytetrafluoroethylene
Polietilene ad alta densita/High density poliethylene
Clorurao di Polivinile/Polyvinyl Chioride
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Le bocche di aspirazions e mandala
sono realizzale di serie flangie IS0, — T =TT
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Intel and oullel are standard Hanges
150, ANSH o HS The electrical molars
installod are based upan the perlar
mances required and are conformed o
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ble are bl and 60 Hy,




Prestazioni
Performances

Selezione delle pompe

Le pompe vengono selezionale in base ai dali di funzionamenlo
comunicatl dal clienle. La partata Q, la prevalenza H, il peso specifi-
co e la viscosita del liguido, la temperatura, il valore di N.P.S.H.
disponibile nellimpianto, sono i dati principali ai quali si fa riferi-
menlo per la selezione corretla di una macchina.

La pompa scella deve lavarare il pit vicino possibile al punto di mag-
giore efficienza della curva, al fine di allenere un consumo energe-
lico contenula ed una riduzione dei fenomeni idrodinamici indeside-
rali [cavitazione, lurbolenze, ecc.)

2900 RPM / 50Hz

Pumps selection

Pumps are selecled based on the dala transmilied from the Customer,
Capacily (1 head H, specific_grawity and lguid viscostiy,temper ature,
NS available in the plant-are reguired in arder te proceed 1o ihe
correct pump chaice,

1ha cheosed pump have o work close o the best efficency point of the
curve in order to oblain a reduced enetgy consumplion and to avoid
abnormal hydrodynamic situations [cavitations,turbulences, et

1450 RPM / 50Hz

Alto rendimento

ldeate per ofirire preslazioni dall'allo valore di rendimento, le mac-
chine di guesla serie song progellate in base ai crilen pil avanzati
della idrodinamica. La volula disegnata nel corpo, la girante di lipo
centrifugo dal profilo palare sagomalo per dare maggiore spinla al
liguido, il diffusore di mandata troncoconico, sono gli elementi prin-
cipali che fanno di gueste pompe tra le pit idonee a Lrasferire solu-
ziani corrosive di agni genere.

3450 RPM / 60Hz

High efficency

In arder to obiain an high efficency, the pumps are designed according
the most recent hydrodynamic studies.

{he volule inside the casing, the cenlrifugal impeller blades and the
special shape of the outlet diffusor have been projected lo guaraniee the
bes! pumping resulls working with difforent kinds of corrosive liguids,

1750 RPM / 60Hz

Tulle le macchine prodotle sono solloposte, una peruna, a Leslidro-
meccanici con acqua a lemperatura di 18°C e sono garantite fino a PN10.

| dati di gquesto catalogo sono indicativi ma non impegnalivi e possong
subire delle variazioni senza alcun preawiso.

tach pump produced is tested Trough an hydro-mechanical procedure
with water al the temperature of +18°C and is proved up lo PNTOL

T informations present in this catalog are only indicative buf not bin
ding and can be revised wilhout provieus notice.






